
Vickers™

带位置反馈的三通插装阀

11-05-0002
C 1000

型号 CVU-**-EPQ; 规格  32 和 50
流量达    750 L/min (200 USgpm)
最高压力 : 315 bar (4500 psi)

这个产品的设计和试验已满足欧
洲电磁相容性规程  ( EMC ) 89/336/E E C (通过 91/263/EEC, 92/31/EEC 和  93/68/EEC, 第 5 款的修正)这一专门的标准纲要。关于实
现有效保护等级的安装要求细节，见这个样本和威格士电子产品的安装接线实施说明书 2468。和这个规程相关的接线实施用
        电磁相容性 ( EMC ) 来指示。
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本样本介绍型号 CVU-  -EPQ 的三油口
插装阀，它们在两类系统中作为基本
功能元件:
1. 流量控制和
2. p/Q，压力和流量控制。

液控的 CVU-**-EPQ 阀，必须由一个单
独的比例电磁铁控制的先导阀控制。
这种推荐的先导阀包括在样本中。规
格 3 先导阀带有内置放大器，阀的型
号是 KBSDG4V-3，允许与用户的控制

三通功能通过闭式过渡特性提供在工
作油口 “A” 和进油口 “P” 或出油口 “T”
之间（根据阀芯位置）完全可控的节
流作用。在正常工况（即无液压先导
压力）阀芯在弹簧作用下给出流道 “A” 
至 “T” ，这可用来作为 “故障保险” 工
况。

这些阀供开环和闭环控制系统使用，
这里给出的性能数据是当这些阀用于
这类系统并采用合适的威格士先导阀
和电控器时才具有的。

闭环压力控制

主阀芯的零正遮盖工况使 EPQ 阀用于
压力控制模式，通过检测压力传感器
出油口 “A” 处的压力使控制回路闭环。

单/双先导控制型式 EPQ1

来自远程先导阀 “A” 口的控制压力是
通过安装接口中的 “X” 口，作用在阀
芯顶部的整个面积上，阀芯位置则是
由输入（指令）信号和 LVDT 位置反馈
信号之间的关系来确定。

型式 EPQ2

先导压力除了通过油口 “X”, 还由先导
阀的 “B” 口通过三通插装阀中的第二
个先导控制口 “B” 连接到阀芯的环状
面积，这样阀芯在两个方向的移动都
受到先导压力的控制。

安装面和腔孔尺寸

EPQ 系列三油口插装阀基于二油口插
装阀的一般设计概念，符合 ISO 7368
(DIIN 24342)。它们有相同的集成块表
面安装接口。但三通阀芯腔孔的深度
有变化，另外这些腔孔尺寸也与选择
单或双先导控制型号有关。见以下的
“单／双先导控制” 。腔孔加工尺寸的
全部细节在样本中给出。

概述

CVU-   -EPQ

功能符号

CVU-**-EPQ22222
双先导控制

CVU-**-EPQ111
单先导控制

A P
T

X

A P
T

X

B

系统直接连接。

★★

★★
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流量控制型

系统元件

用于 p/Q 型

®  单元／元件要求这样配置，订货时V ickers
每个元件应当单独确定。

（"数量要求是指 1 个部件"）

元件号 说明 每个部件要
求的数量

23
1
2

01-83-9-1QPE-23-UVC
38NE-*1-***-42-L69-3-V4GDSBK

1
1

05
1
2

01-57-9-2QPE-05-UVC
38NE-*1-***-04-L69-3-V4GDSBK

1
1

用于所有规格
3 275133-20

X

B

A

T

P

A

P

T

指令

4-针插头7-针插头

1

3

2 先导阀
见 14, 15 & 16 页

电缆
见第 9 页

23用于规格
1
2

01-83-9-1QPE-23-UVC
38NE-*1-***-42-L69-3-V4GDSBK

1
1

05用于规格
1
2

01-57-9-2QPE-05-UVC
38NE-*1-***-04-L69-3-V4GDSBK

1
1

用于所有规格
3
4

275133-20
02-A-102-DIP-AHE

▲� 1
1

A7242BG见单独的样本

图示为单先导品种-EPQ1-，推荐的先导
阀和控制器与双先导品种-EPQ2-相同。

X

B

A

T

P

A

P

T

4-针插头7-针插头

1

3

2 先导阀
见 14, 15 和 16 页

电缆
见第 9 页

4 PID 控制器模块

压力传感器 (伊顿不提供):
与控制器模块匹配的输出形式:
0 至 10V , 4 至 20 mA。

Qp

用于规格

用于规格

1

®  单元／元件要求这样配置，订货时V ickers
每个元件应当单独确定。

""数量要求是指1个部件）（

元件号 说明 每个部件要
求的数量

▲�
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型号编法

4 伺服控制的三通阀

5 先导控制

仅适用于规格 32:
1 - 单先导控制
仅适用于规格 50:
2 - 双先导控制

6 安装螺栓

9 - 提供公制安装螺栓

7 流量额定值

代号 EPQ 流量额定值:
规格 L/min USgpm

38 - 32 380 100
75 - 50 750 200

8 设计号

设计号 10 至 19，安装尺寸不变。

先导阀 (带内置放大器)

1 密封材料

F3 - 氟橡胶
对于丁腈橡胶，省略

2 插装阀单元

3  标称规格

安装面(即非腔孔) 按二油口插装阀
确定，符合 ISO 7368 (DIN 24342)。

32 - 09 (NG32)
50 - 11 (NG50)

(F3-)CVU- **- EPQ *- 9- ** - 1*

1 2 5 6 7 83 4

KBSDG4V-3-96L-**-***-H7-1*- EN83

15 1912 18

18 设计号,10 系列

对于设计号 10 至 19，安装尺寸不变。

19 特殊部件

EN83 - 1. 内置放大器为用于-EPQ*-
阀进行了优化，而且
2. 附加的 4-针插座用于初始
反馈连接。

警告

带内置放大器的阀供货时带
或不带金属7-针插头。
为了保证实现 EMC 额定值和 IP67 额
定值:
1. 威格士插头    ，件号 934939, 必须
正确装配。插头的卡紧螺母必须拧
紧，力矩为 2,0 Nm (1.5 lbf ft)，起到正
确的密封。
2. 同轴 4-针插头电缆的卡紧螺母必
须正确装配，拧紧力矩 0,5 Nm (0.4 lbf
 ft)。

这些阀的技术规格是不变的,除以下
列出的供用户选择的 7-针插头，见

  15
型号编法的全部说明能够在样本
5071.02/EN/0797/A 中找到， (位置 15
和18 与这个样本一致)。

12 在 70 bar (1000 psi) 回路压降△ �p

下的额定流量  (关于额定值的准确说明

参考样本 5071.02/EN/0797/A)
24 - 规定用于 CVU-32-EPQ*
40 - 规定用于 CVU-50-EPQ*

15 电气连接

PC7 - 7-针连接器不带插头
PE7 - 7-针电气插头带配合端
PH7 - 同 PE7，但是带针 “C”，用于起动

信号
PR7 - 同 PC7，但是带针 “C”，用于起动

信号

。
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工作数据

CVU-**-EPQ*

特性

最高压力，所有油口 i）sp0054   rab513

B(作用在油口先导控制压力
)X油口/或和

" 的最高压力至少高A" )isp06(rab4比主油口 

F）221至4-(C05至02-

:液压油液
采用丁腈橡胶密封件
采用氟橡胶密封件

抗磨液压油
非烷基磷酸酯或氯化烃

油液粘度范围 )SUS07至542(tSc31至45推荐的工作范围是从
)SUS07至0722(tSc31至005极端范围是从

F）851至4-(C07至02-

13/61/81:)isp0001(rab07低于
21/51/71:)isp0001(rab07高于

""系统污染控制指南

23191或65关于油液处理和状况的进一步资料见出版物  (

)

1QPE-23-UVC Q2PE-05-UVC

标称流量
在△� )isp57(rab5= p

nim/L083
)mpgSU001(

nim/L057
)mpgSU002(

最大流量 inm/L0001
)mpgSU362(

nim/L0522
)mpgSU495(

使动态响应最快
的先导流量

nim/L61
)mpgSU2.4(

nim/L82
)mpgSU4.7(

响应时间■对于� :
:%001至0

P
S

)isp0541(rab001=
P

P
)isp5251(rab501=

cesm82 ecsm05

滞环 %2.0<

反向误差 %1.0<

推荐的威格士先导阀
和放大器

)(带内置放大器38NE-*1-7H-***-**-L69-3-V4GDSBK

■� *单元采用规定的威格士带内置放大器的先导阀控制时才成立。QPE-**UVC这些特性仅当  

（

环境温度范围

油液温度范围

过滤

信号改变

■

■

。 。。。

。。。。
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指令信号(% 最大值)
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性能数据

CVU-**-EPQ

压力增益 流量增益

A P

T
B

A

T

P

X

PS

PA

P → A

A → T
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频率响应

P
P
 = 105 bar (1525 psi)

P
A
 = 50 bar (725 psi)

P
S
 = 100 bar (1450 psi)

性能数据（续）

CVU-**-EPQ

A P

T
B

A

T

X

PS

PA

PP

正弦输入

20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

0

100
80

10 20 40 60

-10
-8
-6
-4
-2

2
0

    100%

    100%
    5%

    5%

45

90

135

0
10010 20 40 60

-6
-4
-2

+3

0

    25%

    25%
    5%

    5%

1

CVU-EPQ*-50

幅
值
比

(d
B)

相
位
滞
后
，
度

幅
值
比

 (d
B)

相
位
滞
后
，
度

CVU-EPQ*-32

±
±

±±

±
±

± ±

频率，Hz

频率，Hz
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要求连接 KBSDG4V-3 先导
阀(带内置放大器):

插头电缆，300mm (12")

件号: 02-331572；(每端
压入插头)，需单独订货。

这个面以下的插装阀尺寸符合
腔孔要求的尺寸，见 10，11，
12 和 13 页。

等效的 inch/UNC  螺栓的细节
见 11 和 13 页。

�

�

约
300 (12)

D 去拆下阀

E  提供的螺栓

A

B

C

D

定位销2  螺栓孔(对角)是通长 G  螺纹， 
当把盖板从集成块上取出时便于
使用顶起螺栓。

9 (0.35) 用于
拆下插头

M12 螺纹

2 (0.1)

H

安装面  J

尺寸 3规格 50规格

A
B
C
D
E

)tffbl(mN螺栓扭矩
螺纹G

H

)0.4(201
)4.2(06

)74.5(931
)14.9(932

05x61Mx4
)012(582

02M
)6.2(56

)5.5(041
)4.2(06

)25.6(6,561
)0.31(5,033
07x02Mx4

)924(085
42M

)26.2(5,66

安装尺寸 mm (inch)

CVU-32/50-EPQ*

带 3 角投影

螺栓
●

■

●
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15

A

15

15

V
AU

d1

d2

YRmax

YRmax

YRmax

ZRmax

ZRmax

ZRmax

d3

d4

t10

t4

t3 t1

t11

d5

d5

t6

t7t8

t2

P

T

A

ZRmax

U A

U A

t9

t12

插件腔孔尺寸

CVU-32-EPQ1, mm (inch)

■� 油口 “P”  和 “T” 与腔孔中心线的径向方
位对于 CVU-**-EPQ* 阀的性能并非重要。

X b

x3

y1

x4

y2

x2 x1

a 最小

数据
 基准点

g
1
 直径 x g  深

2

(用于装在盖
板上的定位销)

油口
 X:d

7

4 螺纹孔 d
6 

 t5 最小深度
全螺纹

a 最小

注:顶部安装面，包括螺栓和油口
X 的位置与规格，符合 ISO 7368 和
DIN 24342(用于二油口插装阀的标准)
对于三油口阀,腔孔几何形状是独
特的。
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尺寸 QPE-23-UVC

a 2)0.4(201

b▲� )14.4(211

d
1

2)263.2/0463.2(000,06/030,06

d
2

3)82.2/582.2(000,85/030,85

d
3
直径 5)61.2/661.2(000,55/030,85

d
4
最大直径 0)1.1(82

d
5
最大直径 2)0.1(62

d
6
螺纹 61M

d
7
最大直径 5)13.0(8

g
1
标称直径 6)32.0(6

g
2
最小 5)13.08

t
1

)007.1/427.1(2,34/8,34

t
2

)811.0(3

t
3

Y(最小
xamR
) 3).1(33

t
4

)890.0(5,2

t
5
最小深度 )49.0(42

t
6

)81.1(03

t
7

Y(最小
xamR )3.2(5,85

t
8

)533.3/853.3(7,48/3,58

t
9

)1.0(5,2

t
01

)339.3/149.3(9,99/1,001

t
11

)18.2(5,17

t
21

)15.0(31

U 2)100.0(50,0

V 4)00.0(10,0

x
1
◆� )873.1(53

x
2

� )632.0(6

x
3
◆�� )657.2(07

x
4
◆�� )907.0(81

y
1
◆�� )83.1(53

y
2
�◆� )657.2(07

Y
xamR

)sehcniorcim023(norcim8

Z
xamR

)sehcniorcim005(norcim5,21

 ▲��盖板式插装阀的插件与盖板要求
的最小空间。也是在集成块中，两
个同样腔孔的中心线与中心线的最
短距离。

�▲  对于使用 UNC 安装螺栓的用户，
推荐的螺纹规格和钻孔深度在下表
中给出。

�◆� 尺寸公差是 ± 0,2 (0.008)。

采用 C 安装螺栓时，推荐的螺纹NU

尺寸 型号

d
6

11-"8/5

t
5

8)3.1(53

规格和钻孔深度

螺纹

最小深度

◆�

)

(

▲

直径

直径

★
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插件腔孔尺寸；CVU-50-EPQ2， mm (inch)

X b

x3

y1

x4

y2

x2 x1

a 最小

数据基准点

油口X:d9

g
1
 直径 x g

2

(用于装在盖板
上的定位销)

4 螺纹孔 d8 

 t14最小深度

d5

d4 U A

t4

t5

t7

t8

AV

t12

V

t11

t1

t9

15

ZRmax

15

ZRmax

15

ZRmax15

ZRmax

15

ZRmax
Ad1

U A
YRmax

t2

t3

t6 t10

t13

d3 U A

YRmax

YRmax

d2

YRmax

d6

d6

d7

P

T 

A

YRmax

R0.05 (.002 rad)

注：顶部安装面，包括螺栓和油口 X
位置与规格符合 ISO 7368 和 DIN 24342
 (用于二油口插装阀的标准)。对于三
油口阀，腔孔几何形状是独特的。

■��油口 “P”  和 “T” 与腔孔中心线的
径向方位对于 CVU-**-EPQ* 阀的性 

深

全螺纹

能并非重要。

a 最小
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�

采用 C 安装螺栓时，推荐的NU

尺寸 型号

d
6
螺纹 1-"4/3

t
5
最小深度 75.1(04

尺寸 QPE-05-UVC

a 1)5.5(041

b � )1)9.5(051

d
1
直径 3)345.3/545.3(000,09/530,09

d
2

)484.3/684.3(005,88/535,88

d
3
直径 5)24.3/724.3(000,78/530,78

d
4
直径 7)76.2/876.2(000,86/030,86

d
5
最大直径 3)7.1(44

d
6
最大直径 3)5.1(93

d
7
最大直径 0)42.0(01,6

d
8
螺纹 02M

d
9
最大直径 4）93.0(01

g
1
标称直径 5)13.0(8

g
2
最小 5)13.0(8

t
1

)816.5/146.5(7,241/3,341

t
2

Y(最小
xamR

d:
4
) )17.0(81

t
3

)314.3/374.3(7,68/3,78

t
4

Y(最小
xamR

d:
3
) )751.1(04

t
5

)6.2(66

t
6

Y(最小
xamR

)1d: )38.0(12

t
7

)890.0(5,2

t
8

)751.0(4

t
9

)38.0(12

t
01

)241.1(92

t
11

Y(最小
xamR

d:
2
) )6.2(66

t
21

)8.4(221

t
31

)294.6/005.6(9,461/0,561

t
41

)81.1(03

u 2)00.0(50,0

v 4000.0(10,0

x
1
◆� )969.1(05

x
2
◆� )513.0(8

x
3
◆� )739.3(001

x
4
◆� )787.0(02

y
1
◆�� )969.1(05

y
2
◆� )739.3(001

Y
xamR

)sehcniorcim023(norcim8

Z
xamR

)sehcniorcim005(norcim5,21

螺纹规格和钻孔深度

▲��盖板式插装阀的插件与盖板要求
的最小空间。也是在集成块中，两
个同样腔孔的中心线与中心线的最
短距离。

�▲  对于要使用 UNC 安装螺栓的用户
推荐的螺纹规格和钻孔深度在下表
中给出。

�◆� 尺寸公差是 ± 0,2 (0.008)。
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F

A G

B

C

D

E

7-针插头

固定端管角视图

4-针插头

1

2 3

4

针 1   信号
针 2   +15  V
针 3   0 V
针 4   不使用

 LVDT 处视图

安装尺寸: mm (inch)

带内置发大器的先导阀

KBSDG4V-3...EN83

本图提供的尺寸和资料是安装这种
阀所必须的。
关于阀的全部数据参考样本
 5071.02/EN/1197/A.

针 说明

A
B
C
C
D
E
F
G

)+(电源＋
V0电源

)7EP和7CP(V0指令／检测器
)7RP和7HP(阀起动

-非反向输入)+(指令信号
-反向输入)–(指令信号

检测器输出
保护接地

�

第 3 角投影

  21
(0.83)

116
(4.57)

X X

X X

151 (5.94)

227 (8.93)

13,75 (0.54)

  48 
(1.89)

油口 A
LC

油口 B
LC

4-针插座

通过拆下 X 所示的 4 个螺钉
可以把放大器和电磁铁组件 
转 90  ，再拧紧时用力矩 7-
9 Nm (6-7 lbf ft)。

7-针插头
连接细节见下面说明放气螺钉:

内六角螺钉
力矩 2,5-3,0 Nm (2.0-2.5 lbf ft)

这个产品的设计和试验已满足欧洲电磁相容性规程(E MC ) 89/336/E E C（通过 91/263/E E C，92/31/E E C和93/68/E E C，第5款 
的修正）这一专门的标准纲要。关于实现有效保护等级的安装要求细节，见这个样本和威格士电子产品的安装接线实施说明书
2468。和这个规程相关的接线实施用 电磁相容性(E MC )来指示。

。

△ ！



带阀芯位置反馈的三通插装阀

15

电气数据

带内置放大器的先导阀

KBSDG4V-3...EN83

电气方框图

KBSDG4V-3...EN83 接线

必须通过装在放大器上的 7 - 针插头
进行连接。见下一页和样本 2468 上
的威格士电气产品的安装接线实施。

推荐的电缆规格

动力电缆:

用于 24V 电源:
0,75 mm2 (18 AWG) 长达 20m (65 ft)
1,00 mm2 (16 AWG) 长达 40m (130 ft)

信号电缆:

0,50 mm2 (20 AWG)

屏蔽：

电缆应当有 6 芯和外层屏蔽

电缆外径 8,0-10,5 mm (0.31-0.41 in)

指令信号和输出

针插头-7
流动方向：

QPE-**-UVCD E针

VO

A至PVO

U
D

U-
E
正=

VO

T至AV 正

U
D

U-
E
负=

警告

连接和拆卸任何插头
之前必须切断开关。

偏置

模块

电磁铁驱动

阀外壳

7-针插头连接

+24V A

B

D

E

F

G

电源 0V
 检测器 0V

保护接地

非－反向

反向

指令信号
电压，见表

补偿网格

+15V
0V

-15V

+24V

LVDT

C

检测器输出

+24V

增益

4-针插头连接

信号

参考 0V

+15V

不使用

注:在带 PH7 或 PR7 型电气连接的阀
中针 C 是用于阀的起动信号。

针

正

负

负

O
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0V 必须接地

0V

用户面板

电源

指令信号

阀芯位置 
检测器

+24V

10V

阀必须通过 
底板接地

插头壳

外层屏蔽

A

B

D 或 E

0V

0V

C 

漏电接线

内层屏蔽

E 或 D

G

F

起动信号 

+8.5V 至 36V

0V

先导阀型号
KBSDG4V-3..PR7/PH7..EN83

输出

+/-

电气数据

带内置放大器的先导阀

KBSDG4V-3....EN83

接线

带  “起动”  

▲��注:
使用中，阀必须符合欧洲 RFI/EMC 条例，外
层屏蔽(防护)必须连接 7-针插头的外壳，阀
体必须固定成大地接地。正确的大地接地实
施必须遵守，因为指令源和阀的地电位之间
的任何不同将产生屏蔽(防护)地回路。

 ■��阀芯位置检测器电压 (针 F) 将参考 KB 阀
本地接地：在PC7/PE7 品种上提供“本地接地”
(针 C) ,供用户提供的放大器差动输入选择使
用。

警告

针 C 不要接地

如果本地接地 (针 C)没有用于差
动检测器电路，不要使用。参考地读取监
测器针 F 的值。 

输出

用户面板

电源

指令信号

阀芯位置
检测器

0V 必须接地

机箱

+24V

0V

+/-10V
阀必须通
过底板接地 

插头壳

外层屏蔽

A

B

D 或 E0V

0V

C 

漏电接线

内层屏蔽

G

F

�

先导阀型号
KBSDG4V-3..PC7/PE7..EN83

警告:  
电磁相容性 

 

必须保证阀是按照上图接线的。为了有效保护，用户的电气机壳、阀底板或集成块、电缆屏蔽应当连接到有效的
接地点。件号
在任何情况下，阀和电缆应当保持距离电磁发射源尽可能的远，例如输送大电流的电缆、继电器和某些便携式无
线电发送器等。困难环境意味着可能需要特别的屏蔽来避免干涉。

934939 7 针插头应当用于内置式放大器。

0V 线非常重要。多芯电缆应当至少有两种屏蔽用于把指令信号和监视器输出与动力线分开。

的金属

连接上图所示的 

至针 C 的启动线应当在包括指令信号电缆的屏蔽之外。

特性阀的接线

(E MC )
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安装

本样本中的比例阀能够在任何方向安
装。

对于 KBSDG4V-3 先导阀,在某些要求的
应用场合，有可能必须保证电磁铁充
满液压油。良好的安装实施要求回油
口和任何泄漏口要连接成使阀在系统
一旦完成起动就保持充满油液。

安装螺栓套件

用于 CVU-**-EPQ

公制螺栓随所有型号提供

用于 K(B)SDG4V-3

BK02-156493M (公制)
BK590716 (英制)
如不使用威格士推荐的螺栓套件使用
的螺栓应达到 ISO 898, 12.9 级或更好。

密封件

用于 CVU-**-EPQ:

标准的丁腈橡胶密封件:
CVU-32-EPQ1 .......................... 02-350905
CVU-50-EPQ2 .......................... 02-358138
氟橡胶密封件:
F3-CVU-32-EPQ1 ..................... 02-350906
F3-CVU-50-EPQ2 ..................... 02-358139

用于先导阀:

KBSDG4V-3-1* ........................ 02-332693

插头

7-针插头：K B S DG 4V -3. . . .E N83;
7-针插头 (金属).......................... 934939*
(推荐的插头符合 EMC 和 IP67 保护)
7-针插头 (塑料) ........................ 694534
(仅用在不要求 EMC 和 IP67 保护的场合)

注：一个具有 EMC 保护额定值的备用
金属插头从 ITT-Cannon 获得，件号 CA
02-COM-E-14S-A7-S。关于 IP 额定值向
制造商咨询。

* 当 “ PE7” 或  PR7” 在型号编法位置 15

4-针插头：K B S DG 4V -3.. .E N83
和
正确安装连接电缆的模压插头，并且
拧紧，具有 EMC 和 IP67保护。

维修资料

这类产品在工厂进行了预设定，达到
最佳性能，拆卸关键元件会破坏这些
设定值。因此，对于任何机械或电气
的修理，推荐一定要送回最近的威格
士维修中心。产品在返回之前将重装
并按照技术规格重试。

要限制现场更换密封件

注：用户要杜绝拆卸装在这些阀上的
放大器、反馈装置或电磁铁组件。

应用数据

油液清洁度

正确的油液状态对于液压元件和系统
的长而满意的寿命来说至关重要。液
压油必须具有清洁度，材料及添加剂
（用于保护元件免遭磨损,提高粘度和
清除空气）之间的正确平衡。

推荐的污染控制方法和控制油液状态
的产品选择包括在出版物 9132 或 561
的 “系统污染控制指南” 中，书中也包
括关于 “主动维护” 概念的资料。下面
推荐值是基于 ISO 清洁度等级，在2 µm
5 µm 和 15 µm。

本样中产品推荐的等级是：

0 至 70 bar (1000 psi) ................ 18/16/1316/1316/1316/1316/13
70+ bar (1000+ psi) ................... 17/15/1215/1215/1215/1215/12

威格士产品像任何产品一样在具有比
所列者更高的清洁度代号的油液中也
能相当满意地工作。其他制造商往往
推荐高于所规定者的等级。

然而，经验表明在具有比上面所列者
高的清洁度代号的油液中，任何液压
元件的寿命要缩短。这些代号已经证
实能为所列产品（无论是哪家制造商
的）提供长而无故障的使用寿命。

液压油液

在 K(B)SDG4V-3阀中使用的材料和密封
件要和抗磨液压油和非烷基磷酸酯相
容。

在 CVU-**-EPQ 插装阀中的标准密封件是
丁腈橡胶，仅适用于抗磨液压油。当
装上氟橡胶密封件时（在型号编法
中规定 “F3-” ）阀就能用于非烷基磷酸
酯。

油液的极端工作粘度范围是 500 至 13
cSt (2270 至 70 SUS) ，但是推荐的工
作范围是 54 至 13cSt (245 至 70 SUS)。
关于油液的进一步资料见样本 B-920
或 I-286S “技术资料”。

□1

处确定插头 934939 装在先导阀上。

C V U-**-E P Q:
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