
工业级,  焊接式

HYDRO-LINE,INC.

HW 系列油缸
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导向装配的活塞

活塞杆

采用 C－1045/50 高强度微量合

金钢，经过车、磨和精加工而成。

活塞杆镀硬铬，直径方向的镀层

最少.001"，保证缸的最佳工作和

寿命。

厚镀层、不锈钢或者在镀镍层上

镀铬作为选项提供。

活塞密封件

· ·

·

·

·

特殊设计的机械加载活塞密封件

有效地避免活塞的任何泄漏。

带外侧耐磨圈的双向活塞密封件，

作为标准用在缸径 9" 和 9" 以上

的产品上。

对于较小的缸径规格，双向活塞

密封件是选项。

一体，导向装配，球墨铸铁材料。

6" 以下缸径用螺纹和活塞杆紧固，

7" 和 7" 以上缸径用螺纹栓销和

活塞杆紧固，保证可靠、安全的

连接。

高强度钢的缸筒

采用超过 ASTM-513 技术规格

的高强度缸筒，珩磨之前采用液

压矫直。

采用最好的材料和最有效的工艺

保证缸筒平直、光滑和使用寿命

长。

·

·

·

·

·

技术规格

缸径规格：   4" 至 12"
压力额定值：3000 psi 液压工作

HW 设计特征

A C F

钢料的油口凸台

·钢料的油口凸台保证螺纹完整，

提供密封的油口连接。

G

·

·

·

铸铁导向套
导向套采用高强度的球墨铸铁

材料。

SAE 青铜材料或耐磨圈作为选

项供货，提供辅助侧向载荷保

护。

缸体密封-全部焊接的缸有一个

精密配合的缸体密封件，装在

导向套的外径上。

H

·

活塞耐磨圈

耐磨圈提供侧向载荷保护。

D

活塞杆密封件 / 拭尘圈

·

·

特殊设计的高硬度机械加载活塞

杆密封件有效地避免活塞杆泄漏。

聚氨酯活塞杆拭尘圈耐划伤，提

供隔绝保护。

E

B
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如何订购 HW 缸
Hydro-Line 标准缸能够用一个把结构技术规格代码化的型号来完全准确
地识别，下面的例子说明如何利用型号来订购缸。

HYDRO-LINE,INC.

HWFW- 6.00 X  8.00 - N- 3.00-
1-S-P-P-1-1-X
198031234-1
A11579-375

用户编号 (如果需要)
Hydro-Line 系列号

国家流体动力协会成员

位置＃1

位置＃2

位置＃3

位置＃4

特  征 说     明 代号

规定单位：inch ( 2 位小数)

规定单位：inch ( 2 位小数)

如果要求改进，仅包括

1.75
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
5.00
5.50
7.00
9.00

4.00
5.00
6.00
7.00
8.00

10.00
12.00

FW
CW
X

6
2
4
5
1

10
7
M

HW

N

-

N
F
S
P
F
H
J
G
X

P
B
X

X

1-4
1-5

HWFW - 6.00 X 8.00- N - 3.00 -
　1 - S - P - P - 1 - 1- X

数量

型号

特殊改进，如果需要

要求的发货日前

如何订货

1.

2.

3.

4.

法兰安装

双耳环安装

特殊

3000 psi 液压

外螺纹，整个活塞杆直径

外螺纹，小

内螺纹

普通端部

内螺纹，大

内螺纹，用活塞杆端部联接器

销孔

改进

NPT
法兰

SAE
PolyPak
氟橡胶 PolyPak
聚氨脂橡胶超级密封件

超级密封件带刮尘圈

氟橡胶 PolyPak 带刮尘圈

特殊

PolyPak
低速脱离特弗隆径向密封，带耐磨圈

特殊

无缓冲

有杆端位置

无杆端位置

活塞杆直径

缓冲

行程

缸径

安装形式

活塞密封件

特殊改进

型号系列

活塞杆

端部形式

油口

活塞杆

密封件

油口位置 油口和缓冲位置
油口位置 5 是在无杆端
背面的中心。

规定单位: inch ( 2 位小数)
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Hydro-Line 应用数据表
销售商：

联系人：

电话号码：                              传真号码：

公司名称：
联系人：
电话号码：                             传真号码：

数量   

型号/系列 

请填写上述所有可能用到的资料。参考第 2 页 Hydro-Line 的型号编码系统。

安装 缸筒 行程 

针阀位置附加的活
塞杆长度

双端活塞
杆形式

止动管长度

工作环境
流体介质

空气 最低

典型

最高

psi lbs.
lbs.psi

psi

最低

典型

最高

推

拉

伸出

缩回

in./sec.
in./sec. (进和出）油液

其他

流体类型

姿态
安装方式

水平
活塞杆端头连接
牢固导向
有支撑
无支撑

已知的径向负载

lbs.

垂直

缸需承受的环境条件

一般性工厂 化工 户外 其他腐蚀性冲刷

现在缸的型式和型号编码

现在的问题

缸用于何种行业 缸用于何种机器 应用中所使用缸的名称

应用说明或特殊需求：

审核： 日期：

HYDRO-LINE 标号：修改日期：用户图号：

日期：填表：

应用示意图：

活塞杆朝上
活塞杆朝下活塞杆朝下

活塞杆朝上
与垂直线的角度
角度

工作压力 缸的温度 负载 活塞杆速度 循环次数/min
工作性质

耳轴 XI 尺寸

缓冲

4 个平面

油口 活塞杆 活塞 型号

型号前缀

不锈钢活塞杆形式

无杆端有杆端活塞杆直径 活塞杆形式

型号编码系统

密封件 油口位置

F
。

F
。

F
。

表 - 24 - 005

有杆端  无杆端

C C
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Hydro-Line 公司的宗旨，是在第一时间和每一次都设计、生产和交付无缺陷的产

品，并且提供最佳的服务，来始终满足我们用户的需要。我们的人生观是号召每一

个雇员去奋斗，通过不断的改进成为用户满意的佼佼者。

Hydro-Line 公司的各种缸产品和选项满足大多数用户的使用工况要求，然而，经常会需要某些特殊缸来满足

用户的技术规格。这些定制缸常常需要解决困难的使用问题，提升现有设备的能力或者设计用于新的机器。

Hydro-Line 公司的销售、工程和制造

部门是缸的专家，在定制缸产品的要

求说明、设计和制造方面有多年的经

验。

我们的能力包括：
·缸径达 48"
·行程达 300"
·工作压力达 10,000 psi 或更高

·工作介质范围从车间供气到氮气，或

    者从标准液压油到特殊的合成液体

·拉杆、螺纹、螺栓和焊接的缸结构

·有限元分析

·在我们的试验室进行应用仿真

对质量的承诺

定制缸

由于专门用途

解决方案

Hydro-Line 公司十分荣幸有机会来提交一个建议来解决您的应用问题或者达到您的现有缸的要求。

请复制并填写第 4 页的应用数据表，然后传真给您的授权 Hydro-Line 销售商。
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HW 安装尺寸

褐色表示的尺寸是安装尺寸。
★ 所有带星号的尺寸加行程。

褐色表示的尺寸是安装尺寸。
★ 所有带星号的尺寸加行程。

缸径

缸径

缸径

缸径

4"- 5" 缸径的缸

CA

CE

CG

EE (NPT)

EE (SAE)

L

LB

LG

LJ

XC

XD

#12 #12

CA
CE
CG

EE (NPT)
EE (SAE)

L
LB
LG
LJ
XC
XD

21/2

61/4 61/4 61/4
91/4 91/4 91/4

113/4 113/4 113/4
111/8 113/8 113/8
15 151/4 151/4

17/8 21/8 2

3/4

3/4 3/4

3/4 3/4 3/4

21/2 21/2
3

#12

3
1

#12

3
1

#12

21/2 21/2

131/8 133/4
125/8 131/4
165/8 171/4

71/2
105/8

71/2

31/8 31/2
1

11

11/2

2 21/4

3

2 2Z\x1C\v

3Z\x

杆径
MM

杆径
MM
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HW 安装尺寸
6"- 7" 缸径的缸

缸径

缸径

缸径

缸径

杆径

杆径

褐色表示的尺寸是安装尺寸。
★ 所有带星号的尺寸加行程。

褐色表示的尺寸是安装尺寸。
★ 所有带星号的尺寸加行程。

MM
3 4

CA
CE
CG

EE (NPT)
EE (SAE)

L
LB
LG
LJ
XC
XD

MM
4 5

CA
CE
CG

EE (NPT)
EE (SAE)

L
LB
LG
LJ
XC
XD

#20 #20

1
1

#16
1

#16

杆径

21/2 21/2

21/2 21/2
75/8 81/8

111/8 115/8
135/8 141/8
135/8 141/8
181/8 185/8

31/2

杆径

21/2 21/2
37/8 37/8
11/2 11/2
11/4

31/8 31/8
9

16 16
21 21

9

11/4

127/8 127/8
153/8 153/8

31/2
11/2

Z\x
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HW 安装尺寸
8"- 10" 缸径的缸

缸径

缸径

缸径

缸径

褐色表示的尺寸是安装尺寸。
★ 所有带星号的尺寸加行程。

褐色表示的尺寸是安装尺寸。
★ 所有带星号的尺寸加行程。

杆径

杆径

MM
杆径 5 5Z\x

CA

CE

CG

EE (NPT)

EE (SAE)

L

LB

LG

LJ

XC

XD

#20

17 17

MM
杆径 5Z\x 7

CA

CE

CG

EE (NPT)

EE (SAE)

L

LB

LG

LJ

XC

XD

#32
4

#32
4

3

3
22

21/2
31/2
11/2

1411/16

1715/16 187/16

147/16

217/16207/16

227/16

2815/162715/16

2115/16

33/4

21/2

11/2
11/4

27/8
101/2
141/8
165/8

221/2

35/8

#20

21/2

11/2
11/4

27/8
101/2
141/8
165/8

221/2

35/8
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一年正常使用
产品的工艺和材料均无缺陷时，从我们的工厂发货起，
在正确使用、正常的工作条件和合适的应用工况下，
Hydro-Line 的产品提供一年的保证。这份保证书并不涉
及从我们的工厂发货之后的产品损坏或易发生的事故，
对产品的乱用、误用，也不包括任何未经 Hydro-Line 
授权的人对产品的改造和修理。

任何情况下，Hydro-Line 均没有义务进行任何由此产生
的、附带的、间接的、特殊的赔偿或任何形式的民事侵
权伤害。但并不限于法律认可范围内任何利益的损失。

保证书规定了我们全部的和唯一的责任，还规定了当购
买者声称 Hydro-Line 的产品或部件、它们的设计、使用
时的配合、安装或工作等在其销售或供货有任何损坏时，
或其中有任何的缺陷时，唯一的补救措施。供货时，非
Hydro-Line 制造的产品仅遵从其生产厂家的保证，如果
没有保证，或 Hydro-Line 对其有说明的或暗含的保证，
则遵从 Hydro-Line 的保证。

否认声明
一年保证书仅涉及 Hydro-Line 及其销售的任何产品。
这份保证书代替了所有其他说明的或暗含的保证，包
括对商品和满足特殊目的的保证，虽然这样会泄露 

Hydro-Line 产品计划中的用途。Hydro-Line 对事实或
承诺的肯定并不能认为就是作出了这样的保证：产品
会符合这些肯定的承诺。任何对产品的说明都是出于
销售的目的，并不能认为就是作出了这样的保证：产
品会符合这样的说明。任何示例或型号仅用于图示的
目的，并不能认为就是作出了这样的保证：产品会符
合示例或型号。肯定、承诺、说明、示例或型号均不
能作为合同的基础。

一年保证书

唯一的补救措施
当用户违背保证书时，Hydro-Line 的责任将被限制在
根据我们的选择免费更换或修理，但是并不包括安装、
拆卸、重新装配或任何其他费用。对特殊产品和部件

的检查能够发现其在运输时是否已经损坏。检查可以
在安装和使用地进行，或者是如果我们自费运回工厂，
也可在工厂进行，费用中需要最低的运输费用。这一/些
缺陷出现的时候，客户应该在 30 天之内以书面通知的
形式将缺陷告知 Hydro-Line。必须首先从 Hydro-Line 

授权的代理商处获得任何保证书要求答复的书面认可。
所有的答复必须要有完整的缺陷的书面解释和工作中故
障的细节。按照保证书更换缸或部件及修理工作应该在
保证书条款的保证之下：根据原先保证书的剩余时间或
者是类似这样的修理或更换工作之后六个月的时间内，
这取决于哪一段时间更长。一旦保证书已到期，则 

Hydro-Line 所有的责任都将终止。

HW 安装尺寸
12" 缸径的缸

缸径

缸径

褐色表示的尺寸是安装尺寸。
★ 所有带星号的尺寸加行程。
注：适用活塞杆沟槽，规定：内径 X 外径 X 总长。

杆径

MM
杆径 7 9

CA

CE

CG

EE (NPT)

EE (SAE)

L

LB

LG

LJ

XC

XD

3

3
2

#32

3

3
2

#32

33/4

201/4

231/4

267/16

337/16

41/2

155/8 155/8

193/8

223/8

237/8

307/8

63/16

45/8
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HW 系列活塞杆端部选择
所有尺寸: inch

注：关于无杆端销孔尺寸，见 4 至 7 页的缸安装尺寸图。

杆径

螺纹

螺纹

螺纹

6

活塞杆端部形式 2活塞杆端部形式 1 活塞杆端部形式 4

活塞杆端部形式 6活塞杆端部形式 5 活塞杆端部形式 10

导向套的前面

JJ 螺纹

D 对边宽

D 对边宽

倒角

D 对边宽D 对边宽

导向套的前面 导向套的前面

导向套的前面导向套的前面 导向套的前面

1C\v 2 2Z\x 3 3Z\x 4 5 5Z\x 7 9

A

C

D

CC

JJ

KK

AC

AD

AE

AF

2

2-12

3

1 1

3-12

1

3

1

4

1

4-12

3-12

1

3

5

1

5-12

1

4-12

7

1

6

7-12

2

9

1

8

9-12

2

71/453/4

63/461/4

43/8

53/843/835/8

37/8

17/811/2

21/221/4

31/4

13/4

3/4 7/8

13/8

25/8

11/8

1/2 5/8

41/2 61/2

51/2

51/2 -12

61/2 -12

31/2 -1221/2 -12

31/2 -1221/2 -12

11/2 -12

11/2 -12 61/2 -1251/2 -12

81/2 -1251/4 -1243/4 -1233/4 -1231/4 -12

21/4 -12

13/4 -12

13/4 -12

17/8 -12

21/4 -12

11/4 -12

23/4 -12

41/4 45/833/8

31/2 31/2

25/821/16111/1611/2

21/4
3/4 7/8

41/16 41/8315/1633/16211/16211/1627/16115/16111/1615/16

13/4
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Hydro-Line 技术数据
活塞杆规格和止动管选择

活塞杆规格选择

止动管

标准活塞杆规格通常适用于大多数应用场合，除了长行

程和推力大的应用工况。可以按照以下步骤来选择最小

的活塞杆规格：

1. 知道缸径和行程，可以确定推力 (T)，参考右图。

2. 由上面的使用安装形式图选择和确定活塞杆在完全伸

    出位置时的长度 L。

在图的下面找出 L 的值，从这一点垂直上移直到和代

表你所用缸的最大推力值的水平线相交，这两条线的

交点落在代表推荐的最小活塞杆直径带内(用于你的工

况)。

3.

特别注意：在规定行程和止动管长度时，请包括纯
                    工作行程加上止动管长度。

止动管位于活塞和缸有杆端处的活塞杆台肩之间，通过

分离活塞和活塞杆导向套来减小轴承载荷，支承磨损和

弯曲趋势也减少了。

如果需要止动管，请使用以下的程序来确定需要的止动

管长度：

确定活塞杆在完全伸出位置时的 L 值，如果 L 值小于 40"，

不需要用止动管，但是如果 L 值大于 40"，超过 40"后，

每 10" 的行程(或其小数部分)确定 1 inch 的止动管。

推
力

：
磅

 (T
)

双耳环安装

“L”值：inch

杆端无支撑

杆端有支撑

杆端稳固导向

行程

行程

行程

直径

直径

直径

直径

直径

直径

直径

直径

直径

直径

直径
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HYDRO-LINE 的驱动产品

R5 系列缸N5 系列缸

·可互换的 ASAE,农用缸
·ROCKFORD 2500-
   2500 psi,  液压
·ROCKFORD 3000-
   3000 psi,  液压

ROCKFORD 系列缸

·焊接结构
·标称 3000 psi, 液压

HW 系列缸
·螺纹缸体结构
·至 200 psi, 气动
·至 1000 psi, 液压

TSAVER 缸
·冶金缸结构
·MSM - 标称 2000 psi, 液压
·HSM - 标称 3000 psi, 液压
·ASM - 气动

SM 系列缸

 定制缸能满足特殊要求
·缸径至 48"
·行程至 300"
·压力至 10,000 psi 或更高

欢迎访问我们的网站：
www.hydro-line.com

1998年7月修订 10,000 WP

定制缸

装有位移传感器的液压缸或
气缸, 全行程位置反馈,适用
于 N5、R5、A5、Q5、HM、
HW、SM 或特殊缸。

电气反馈缸
·标准系列至 5000 psi 输出
·定制设计至 20,000 psi 
 T 系列气 / 液罐
·全部钢结构
 QT 系列气 / 液罐
·无杆端为铝材, 半透明罐	

20/30 系列增压器
·可互换的 NFPA
·至 200 psi, 气动
·铝结构

V5 系列缸

Q5 系列缸 HM 系列缸

HYDRO-LINE, INC.
Over 50 Years of Service

·可互换的 NFPA
·Q5 - 至 250 psi,  气动
·LQ5 - 至 250 psi, 气动 - 
  持久润滑
·HQ5-至 400 psi, 液压
·铝结构

·符合国际公制技术规格 ISO 
    6020/2 和 DIN 24 554
·缸筒规格为 25 mm 至 200 mm
·标称 210 BAR, 液压

·全部钢结构

·可互换的 NFPA
·A5/R5 - 至 250 psi, 气动
·LA5/LR5 - 至 250 psi, 
  气动- 持久润滑
·HA5 - 至 400 psi, 液压
·HR5 - 标称 1500 psi, 液压

·可互换的 NFPA
·N5 - 标称 3000 psi, 液压
·AN5 - 超重载至 250 psi,     
  气动
·LAN5 - 超重载至 250 psi,     
  气动-持久润滑
·全部钢结构

在全球提供驱动领域的工程解决方案
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